W-7240 PIED A ECRASER AUTONOME

C-7240 AUTO SWAGE
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COMBINAISON PIED ARRIERE PNEUMATIQUE / ECRASAGE AUTOMATIQUE

Le Wright W-7240 Auto Swage améliore l'uniformité de I'opération d’écrasage et réduit le
travail.

Facile a utiliser et a entretenir grace a l'utilisation de la technologie d’écrasage Armstrong
standard combinée a la commande équipée d’'un automate programmable. Le W-7240 peut
étre utilisé avec les afflteuses existantes en remplacement du pied arrieére de 'affiteuse ou
de maniére autonome dans une boucle indépendante.

Spéciations et disponibilité sujettes a changement sans préavis.
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W-7240 PIED A ECRASER AUTONOME

CARACTERISTIQUES:

e Commande par automate programmable
Téte a déconnexion rapide

Compteur de dents

Vitesse variable

Pression réglable

e Simple a utiliser

e Facile d’entretien

TECHNIQUE:

Un écraseur manuel standard avec machoire de serrage pneumatique est combiné a une
commande électronique programmable. Le compteur de dents arréte I'écrasage ou peut étre
programmeé pour continuer la la fonction du pied arriere de I'aflteuse ou peut assurer le contrdle de
I'arrét de I'afflteuse.
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Largeur max de la lame : jusqu'a 406 mm
Hauteur de travail de lame standard 106 crr Ecrasage A
Vue en plan Afflteuse de profils

/

Consommation d'énergie

Air 85 I/min @ 5,5 bars

Poids : 115 kg

Taille de la caisse : 70 x 55 x 142 cm

Pied arriere Etau a écraser
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235, chemin des marais

38110 Saint Jean de Soudain
Tél.:09.87.02.43.73 Fax : 09.81.38.15.25
Mail : contact@smabscierie.com
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